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NORME EN 1154

LA NORME EN 1154:1996 

Définition
Cette norme européenne spécifie les exigences relatives aux
dispositifs de  fermeture de portes battantes avec
amortissement, qui sont montés sur ou dans  l’encadrement
de la porte.

Champ d’application
Le domaine d’application est limité aux dispositifs de
fermeture de portes  actionnées manuellement, pour
lesquelles l’énergie de fermeture est fournie par  l’utilisateur
lors de l’ouverture de la porte : énergie qui lorsqu’elle est
libérée,  provoque le retour de la porte dans sa position fermée
et avec amortissement.

Amendement de la norme
Les ferme-portes utilisés sur et/ou dans les portes coupe-feu ou pare-fumées doivent
satisfaire à des exigences  supplémentaires dans le domaine de la sécurité incendie, soit
indépendamment, soit en tant que partie de la porte  entière. Ces exigences
supplémentaires sont définies dans l’amendement EN 1154/A1:2002.

Les forces de ferme-porte
La force d’un ferme-porte est choisie en fonction de 2 paramètres : la largeur et la masse de
la porte sur laquelle est  installé le ferme-porte. En fonction de ces critères, il sera possible
d’attribuer une valeur de force selon le tableau ci-dessous.

Force de fermeture
Taille EN

Caractéristiques de la porte

Largeur mm Max. Masse kg.

1 < 750 20

2 850 40

3 950 60

4 1 100 80

5 1 100 1 00

6 1400 120

7 1600 160
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE FERME-PORTE 

Ferme-porte à bras
compas  Système

économique

Ferme-porte à bras
glissière  Système anti-

vandalisme

Ferme-porte encastré / à
mortaiser  Système

invisible

SCHÉMA D’UN FERME-PORTE : 2 TECHNOLOGIES 

Entraîne une perte de force.

Pignon / Crémaillère
Pour bras compas ou bras glissière

Permet de conserver une force de
fermeture élevée et une facilité 
 d’ouverture optimale.

À came
Pour bras glissière uniquement

SCHÉMA D’UN FERME-PORTE : 2 TECHNOLOGIES 

En fonction de l’angle
d’ouverture,  le ferme-porte
est composé de  différents
moments, à l’ouverture 
 comme à la fermeture.

Les vitesses à l’ouverture et à la 
 fermeture peuvent être ajustées 
 indépendamment pour chacun de  ces
moments, selon les options du  ferme-
porte.
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LES FERME-PORTES JPM 

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES NORMES EN 1154 & EN 1155 

 
Ferme-porte mécanique Norme 

EN 1154
Ferme-porte électromagnétique

Norme EN 1155

Application de la
norme

Concerne les dispositifs
mécaniques de fermeture de porte

battante avec amortissement.

Concerne les dispositifs de retenue
électromagnétique pour les portes

battantes.

Mécanisme
Fermeture de portes actionnées 

 manuellement.

Mécanismes électromagnétiques.
Seule une coupure de l’alimentation
électrique provoque une fermeture

complète.

Résistance au feu 
 et aux fumées

Les ferme-portes pour utilisation sur les portes coupe-feu et/ou étanches
aux fumées  doivent posséder des qualités complémentaires afin de

contribuer efficacement
à satisfaire aux Exigences Essentielles de sécurité en cas d'incendie,  soit

indépendamment, soit en tant que partie d'un bloc-porte complet.

A came ●   

A pignon /
Crémaillere

 ● ● ● ●

Bras compas    ● ●

Bras glissière ● ● ●   

Modèles  FP 5500  FP 5300 FP 4100 FP 5300 FP 4000

Technologie

Application
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CLASSIFICATION

La norme EN 1154/A1:2002 repose sur l’évaluation de 6 caractères.

Grade 3 : 
Permettant une fermeture de porte depuis un angle minimum
d’ouverture  de 105°.
Grade 4 : 
Permettant une fermeture de porte depuis un angle d’ouverture de 180°.

Grade 8 : 
500 000 cycles d’essai.
Pour être conforme, les dispositifs de fermeture doivent pouvoir fermer
une porte depuis  un angle de 90°, et ce pour 500 000 cycles d’essai
minimum. Une seule valeur est  définie, le Grade 8.

 
 Force de

fermeture
taille EN

Caractéristiques 
 de la porte

Moment

Rendement
du  ferme-

porte  entre
0° et 4°

Fermeture Ouverture

Largeur  
mm
Max

 
Masse

kg.

Entre 0°
et 4°

Entre
88°

et 92°

Autre  
angle

Entre 0°
et 60°

Nm  
Min.

Nm 
 Max.

Nm 
 Min.

Nm 
 Min.

Nm  Max. % Min.

1 < 750 20 9 < 13 3 2 26 50

2 850 40 13 < 18 4 3 36 50

3 950 60 18 < 26 6 4 47 55

4 1 100 80 26 < 37 9 6 62 60

5 1 250 1 00 37 < 54 12 8 83 65

6 1400 120 54 < 87 18 11 134 65

7 1600 160 87 < 140 29 18 215 65

force nécessaires selon l’angle de la porte.
Lorsqu’un ferme-porte est utilisable pour une gamme de force de fermeture, le minimum  et
le maximum doivent être indiqués. Exemple : 2/4 correspond à une force réglable de  2 à 4.

La force de
fermeture est
définie selon
plusieurs
critères,
comprenant la
largeur de  la
porte sur
laquelle est
installée le
ferme-porte,
sa masse et les
moments de 
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Grade 0 : 
Inapte à l’utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches
aux fumées.
Grade 1 : 
Apte à l’utilisation sur des blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux
fumées

Grade 1 : 
Exigence essentielle de sécurité des personnes lors de l’utilisation.

Grade 0 : 
Pas de spécification de résistance à la corrosion.
Grade 1 : 
Faible résistance à la corrosion – 24 HBS  
Grade 2 : 
Résistance moyenne à la corrosion – 48 HBS  
Grade 3 : 
Résistance élevée à la corrosion – 96 HBS  
Grade 4 : 
Résistance très élevée à la corrosion – 240 HBS

Le ferme-porte est soumis à un essai au brouillard salin afin de déterminer sa faculté 
 à fonctionner après une exposition dans un environnement corrosif. On note le degré  
de résistance à la corrosion (faible, moyen, élevé, très élevé) selon le nombre
d’heures.  Le Grade 4 correspond à la résistance la plus haute.
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LA DÉCLARATION DE PERFORMANCE

La référence du produit type
Le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances
Le numéro et la date de la norme concernée
Les usages prévus du produit conformément à la norme
La liste des caractéristiques essentielles qui caractérise le produit défini dans la
norme
Les performances d’au moins une des caractéristiques essentielles
Le cas échéant, les performances exprimées par niveau ou classe

C’est quoi ?
La Déclaration de Performance (D.o.P – Declaration of Performance) constitue le cœur
du Règlement des Produits de  Construction (R.P.C). Ce règlement de l’Union
Européenne, vise à harmoniser les conditions de commercialisation de  tous les
produits sur le marché européen à l’aide d’un marquage C.E. L’objectif de ce document
est d’assurer la fiabilité  des informations relatives à la performance des produits ainsi
qu’une facilité d’accès pour les consommateurs.

Ce qu’elle doit contenir

Exemple de D.O.P
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LE MARQUAGE C.E (CONFORMITÉ EUROPÉENNE)

Il s’agit d’un marquage obligatoire pour tout produit soumis à la réglementation
européenne. Il indique que le produit  répond aux exigences en matière de sécurité
des personnes. Le marquage nécessite un suivi de la production et un  essai initial par
un organisme indépendant au moment de la mise sur le marché pour permettre la
libre circulation du  produit sur le marché européen.

LES PRODUITS JPM CERTIFIÉS EN 1154

La gamme de ferme-portes JPM assure pour chaque produit la
certification EN 1154 ainsi que  l’utilisation sur des blocs-portes coupe-
feu selon l’annexe A1 de la norme.
Le ferme-porte FP5500 de la gamme JPM propose un dispositif pour
des portes jusqu’à 1 400 mm de  large et 120 kg.

Sa technologie à came offre un très faible effort
d’ouverture de porte  et la possibilé de montage
dans 4 configurations avec un seul modèle.  De
plus, son bras glissière permet d’éviter le
vandalisme tout en  préservant un aspect
esthétique.
Avec une endurance de Grade 8 et une résistance
élevée à la  corrosion, le FP5500 fournit une
haute exigence de qualité.
Grâce à son choix de force de fermeture allant de
la force 1 à la force  6, ce produit propose une plus
grande flexibilité d’utilisation.
Ce ferme-porte peut être installé sur un bloc-
porte coupe-feu  pare-fumées 4 heures.
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